
五间多媒体教室仪器设备清单及参数（参考）
	编号
	品 名
	技术要求
	数量
	单价
	总价

	1
	投影机   
	1.★投影技术：DLP,芯片尺寸：0.55英寸
2.★标准亮度：3200流明（根据ISO21118标准）
3.标准分辨率：1024×768

4.★灯泡：225W  标准模式下灯泡寿命≥3500小时（节能模式下灯泡寿命8000小时）
5.★对比度：≥10000：1

6.★镜头变焦比：1.7

7.★端口：HDMI输入端口×2；D-SUB15针输入×1；复合视频输入×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口； USB端口；控制串口；3D同步输出接口

8.★内置扬声器：≥20W

9.功耗（标准）： ≤290W，最低待机功耗： ≤0.5W

10.重量：≤3.5KG 

11.功能：
磁感色轮系统,自动梯形校正, ★通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件）,接通电源可自动投射画面的自动开机功能,带网络控制功能（提供中文版软件）,具备网络投影功能, ★具备无线投影功能，并且支持音视频同步传输,支持几何校正功能（提高中文版软件）,具有U盘直读功能,具有多种节能模式选择, ★具有光线传感器,具有3D功能，支持蓝光3D,颜色增强模式,满足DICOM标准要求,支持麦克风输入,机身标识、遥控器及菜单为中文,不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影,密码防盗功能及自定义开机LOGO.
★12.提供原厂3年售后服务承诺
	5
	
	

	2
	投影幕布
	100寸，电动，玻珠，4：3，含投影机标配吊架
	5
	
	

	3
	多媒体中控


	1、VGA切换≥3×2；AV切换≥2×1；音频切换≥2×1；VGA带宽≥200MHz;视频带宽≥50MHz；电源输入接口：

2、自动适应180－240伏交流输入，彻底杜绝电压不稳引起的故障；

3、前面板接口： VGA、AV、音频、USB、网络、220V电源；投影机电源接口：1（关机延时功能，保护投影机灯泡）；投影幕布升降控制接口：1（升降受控制）；网络接口： 3路 ，输入x1/输出x2(台式机1路、面板笔记本1路）；ＵＳＢ接口： 2路（面板一路）；控制接口：RS232；

4、面板按键：轻触按键式, 按键表面覆盖薄膜，牢固，不易脱落，防水防尘，音量增减控制；输出电源： AC220V 10%，50HZ 4%，负载能力220V 5A；具有一键开关机功能，同步开关多媒体设备，使用简单方便；机壳金属材料；

5、满足项目学校教育教学使用。

6、免费保修≥3年


	5
	
	

	4
	讲台
	采用优质冷轧钢板，模具冲压成型，采用除油、酸洗、磷化、静电喷塑工艺处理。 面板厚度1.2mm，侧板及内板厚度1.0 mm并内附加强筋强化。标准讲台外观尺寸为1180 mm（长），730 mm（宽），850 mm（高）。
讲台颜色为传统灰绿色，亦可根据用户需求定制各类颜色。

左右两块侧板立面采用圆弧过渡，左右侧板和上方面板后部采用直线圆弧，避免碰撞造成对学生的伤害。
讲台内可放置中央控制器、视频展台、台式电脑、DVD、功放等电教设备。
讲台合理提供19-22英寸液晶显示器窗口，并具备合理可视角度。

讲台提供台式计算机开机操作窗口。
讲台前方左侧提供键盘、鼠标抽屉，前方右侧提供备品抽屉，抽屉均采用优质三段静音滑轨。滑轨材料厚度 1.2mm，滑道宽度35.0 mm。
讲台后侧设置维修门，便于设备检修。
中控封闭保护，采用静音滑轨中控门设计，中控门开锁设置在讲台侧面，有效防止灰尘堵塞锁孔。
讲台内设隔板，用于安放各类电教设备。 讲台设计考虑内部通风散热，讲台背门有百叶窗门设计，安装通锁。
底部预留各类线缆进线孔位置。
讲台采用上下两层分体安装结构，通过内置4角羊角螺栓高强度连接。资质要求：提供生产厂家注册资金不低于1500万元提供营业执照证明文件（复印件盖章）、针对本项目的授权书（原件）、三年免费保修售后承诺书（原件）、ISO14001环境管理认证、ISO9001质量管理体系认证。

★免费保修：五 年。
	5
	
	

	5
	音箱
	参数单元类型 1x8"LF/2x3"HF 额定阻抗：8Ω

频率响应 70HZ-15KHz

额定功率 70W 最大功率：160W

灵敏度1W/1M 90dB

最大声压级（1M） 118d采用一只低音单元，两只纸盆高音
	5对
	
	

	6
	功放
	参数技术指标 Technical data & Introduction: 

□输出功率 Maximun output  2 × 90W   8ohm 

   2 × 120W  4ohm 

□频率范围 Frequency respone  35Hz-20KHz -0.5dB 

□信噪比 Signal noise ratio   80 dB 

□输入灵敏度 Input sensitivity  0.13V 

□总谐波失真 THD   ≤0.5% 

□输入阻抗 Input impendance  20KΩ 

□消耗功率 Supply power   220W 

□尺寸 Machine dimensions   420W×320D×150H
	5台
	
	

	7
	话筒
	※  换能方式：电容式

※  指向性：心型指向

※  频率响应：40Hz-16KHz

※  输出阻抗（欧姆）：200Ω

※  灵敏度：-40dB±2dB

※  供电电压：DC3V

※  咪管长度：430mm

※  咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴

※  单支话筒重量：0.58KG

※  输出、指示：平衡、座灯、管灯

※  抗手机、电磁、高频干扰
	5套
	
	

	8
	多媒体电脑
	  4G 500G集显DVD win7 显示器18.5 

H81/I3 4170/4G DDR4/SATA 500G(7200转)/SATA DVD/声卡/集成千兆网卡/集成高性能显卡/USB浮岛式键盘/USB光电鼠标/中小企业应用14版/win7无介质/前置2口USB2.0/280W电源/三年有限保修及上门 


	5台
	
	

	9
	安装调试以及线材耗材费


	
	5套
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